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TRAKTORJI

Vaš partner, na katerega se lahko zanesete.



VISOKOUČINKOVITA TEHNOLOGIJA PRENOSA

Učinkoviti prenosi 12x12 (opcijsko s Powershuttle) in 24 x 24 prenos z 
izbiro vmesne hitrosti pod obremenitvijo ter ročno sklopko (Powerclutch) 
ali z dodatno opcijo plazečih hitrosti poskrbijo za izjemno učinkovit 
prenos moči iz motorja preko štirikolesnega pogona z elektrohidravličnim 
vklopom zapor diferencialov.

ZMAGOVALEC V VSAKEM POGLEDU.
NAŠ STEYR.

www.steyr.si
TEHNOLOGIJA MOTORJA PRIHODNOSTI

Popolnoma na novo razviti 3,6 litrski turbodizelski 
motorji s tehnologijo vbrizga goriva po 
skupnem vodu z 80, 90, 101, 110 
ali 117KM končno prinašajo pravo 
ekonomičnost v kompaktni razred. 
Zahvaljujoč tehnologiji selektivne 
katalizacijske redukcije (SCR) 
motor sedaj ponuja več moči pri 
manjši porabi goriva in do 90% 
manjšo obremenitev okolja s finimi 
trdimi delci. Z emisijsko normo Stage V 
novi Kompakt Ecotech izpolnjuje vse 
okoljevarstvene zahteve.



Nakup, ki se obrestuje:

Novi, sodobni 3,6 litrski motorji s 
tehnologijo SCR.

Več moči ob manjši porabi goriva.

Emisijska norma Stage V.

Pestra izbira prenosov (od 12x12
prenosa in 24x24 prenosa z izbiro 
vmesne hitrosti pod obremenitvijo do 
20x20 prenosa s plazečimi hitrostmi).

EH spreminjevalnik smeri Powershuttle 
za hitro in enostavno manevriranje.

Novo zasnovana kabina za optimalen 
pregled in upravljanje.

Štirikolesni pogon z elektrohidravlično
zaporo diferencialov.

Večja kapaciteta dviga hidravlične 
dvigalke, večja moč na priključni gredi.

Nizka višina (pod 2.600mm)  za 
enostavnejši dostop v objekte.

Lahek in okreten (teža 3.700 kg, 
obračalni polkrog 4,00m).

Z novim Kompaktom Ecotech postavlja Steyr 
popolnoma nove standarde v razredu kompaktnih 
traktorjev do 117KM. Tehnologija tega razreda je 
postala še boljša. Inovacije in lastnosti, ki so bile do 
sedaj domena traktorjev večjih moči, so sedaj serijsko 
v kompaktnem razredu. Novi, sodobni motorji s 
tehnologijo SCR so izjemno močni, hkrati pa varčni in 
okolju prijazni. Optimalna izbira prenosov pa zagotavlja 
učinkovito delo v vseh pogojih.

NAJMOČNEJŠI V 
KOMPAKTNEM RAZREDU

Serija Kompakt Ecotech, opremljena s Powershuttle 
spreminjevalnikom smeri in kabino z odlično 
preglednostjo, je idealna za delo s čelnim nakladalcem. 
Izboljšano je razmerje med močjo in težo, povečana je 
kapaciteta dviga in moč na priključni gredi, kar pomeni 
boljši izkoristek in gospodarnost. Nova serija Kompakt 
Ecotech postavlja nove standarde v vsestranskosti za 
vse, ki cenijo udobje in brezhibno delovanje v vseh 
pogojih.



NOVA DEFINICIJA
KOMPAKTNEGA 
RAZREDA

Z novo serijo Kompakt Ecotech prihaja v kompaktni 
razred tehnologija prihodnosti. Motorji, prenos, 
pogonski sklop, hidravlični sistem in voznikovo 
okolje sestavljajo univerzalno in za ta razred 
popolno delovno okolje. Naj bo to živinoreja, 
poljedelstvo, gorsko kmetovanje, gozdarstvo ali 
komunalne storitve, novi Kompakt Ecotech je 
najbolj vsestranski, najvarčnejši in okolju najbolj 
prijazen univerzalni traktor, ki ga je Steyr kdajkoli 
izdelal.

VEČ MOČI
Močnejši motorji z več navora poskrbijo
za še več moči na prednji in zadnji priključni gredi

VEČ UDOBJA
Na novo zasnovana kabina z ravnim dnom zagotavlja
odlično preglednost tudi ob uporabi čelnega nakladalca

VEČJA KAPACITETA DVIGA
Močnejši hidravlični sistem skrbi za večjo
kapaciteto dviga, kot bi jo pričakovali od traktorja 
v kompaktnem razredu

ČISTEJŠA TEHNOLOGIJA
Motorji s sistemom AD-BLUE in tehnologijo SCR
za čistejše okolje



Koncept Steyr Servis:

K zanesljivi in brezskrbni prihodnosti vašega Kompakta 
pripomorejo tudi Steyr servisne ekipe, ki s svojo strokovnostjo 
poskrbijo za brezhibno delovanje vašega traktorja. Ta varnost 
je zagotovljena tudi pri originalnih nadomestnih delih, ki so 
vam dostavljeni v najkrajšem možnem času.

Vaš Steyr zastopnik ponuja tudi ugodne možnosti financiranja 
za vaš novi Kompakt.

Izjemna preglednost v vseh pogojih
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Najnovejša tehnologija motorjev (SCR)

Optimalno delovno okolje za voznika,
vse pomembe informacije so takoj na voljo

Učinkovito prezračevanje in ogrevanje, klimatska naprava

Ergonomsko razporejeni elementi upravljanja



IZJEMNA ZMOGLJIVOST - KOMPAKTNE DIMENZIJE

ZMOGLJIV, MOČAN 

Novi motor FPT Stage V svoje moči ne zagotavlja le pri nazivni hitrosti, ampak ponuja zadostno moč že pri 
varčevanju z gorivom pri 1.300 vrt/min. To prispeva ne le k ohranjanju nizke porabe goriva med zahtevnimi 
opravili, ampak tudi izboljša udobje med vožnjo, saj ohranja tudi razmeroma nizke ravni hrupa in tresljajev.

POPOLNA UČINKOVITOST

S svojo neprekosljivo okretnostjo je Kompakt 
izjemno prilagodljiv in vsestransko uporaben. 
S polmerom obračanja le 4 m je okreten tudi 
v zelo omejenih prostorih. Tu je tudi sistem 
S-Stop, ki samodejno vklopi štirikolesni pogon, 
takoj ko pritisnete obe zavorni stopalki.
Učinkovit, zmogljiv, varen. Steyr Kompakt.

VARNO DELO S TEŽKIMI PRIKLJUČKI:

•	540/540E/1000 in/ali  540E/1000/1000E
•	Elektrohidravlično aktiviranje pod obremenitvijo
•	Natančna regulacija dvigalke
•	Integrirana zadnja in sprednja dvigalka
•	Nežen zagon priključne gredi



SODOBEN PRENOS - ZMOGLJIVA HIDRAVLIKA

Še posebej zato, ker kmetovanje od vas zahteva vsakodnevno optimalno učinkovitost, je izjemno pomembno, 
da imate na svoji strani stroj, na katerega se lahko brez pomislekov in skrbi zanesete.

POPOLNOMA PRILAGOJEN 

Glede na način uporabe in vrsto 
opravila je na voljo več različic prenosa, 
ki omogočajo karseda učinkovit prenos 
navora motorja na pogonska kolesa in 
priključno gred.



TEHNIČNI PODATKI - STEYR KOMPAKT 4080 4090 4100 4110 4120

MOTOR
Št. valjev / prostornina (cm3) / polnjenje / emisijska stopnja 4 / 3.595 / tehnologija skupnega voda, turbinski polnilnik / Stopnja V
Nazivna moč (ECE R1201) pri 2.300 vrt/min kW/KM 59/80 66/90 74/101 81/110 86/117
Maks. navor (ECE R1201) pri 1.500 vrt/min [nM] Nm 309 351 407 444 457
Porast navora po OECD % 36 34 34 35 32
Prostornina zalogovnika za gorivo / AdBlue l 128 / 9,6

PRENOS
Standardni prenos 12 naprej, 12 vzvratno, mehanski spreminjevalnik smeri
Opcijski prenos EH s Powershuttle 12 naprej, 12 vzvratno ali 24 naprej, 24 vzvratno z izbiro vmesne hitrosti
Opcijski prenos s plazečimi hitrostmi 20 naprej, 12 vzvr. z meh. PS / 20 naprej, 20 vzvr. z elektrohidr. PS

POGON IN KRMILO
Vklop štirikolesnega pogona in zapore diferenciala elektrohidravlični
Minimalni obračalni polkrog mm 4500

PRIKLJUČNA GRED
Vklop elektrohidravlični
Vrtljaji priključne gredi vrt/min 500 / 540E / 1000, opcijsko sinhronizirana

HIDRAVLIČNI SISTEM
Maksimalni pretok - krmilo / hidravlični sistem 28 l/min / 48 l/min (opcija 36 l/min / 64 l/min, standardno s powershuttle)
Upravljanje zadnje hidravlične dvigalke mehansko ali elektronsko upravljanje
Kapaciteta dviga zadnje hidravlične dvigalke kg 3.500
Hidravlični distributorji maks. 3 zadaj in 2 sredinsko nameščena, zaprt krogotok

STANDARDNE PNEVNMATIKE*
Spredaj 14.9R20
Zadaj 16.9R30

■ standard   □ opcija  _ ni na voljo  1) ECE R120 odgovarjajoč ISO 14396 in 97/68EC 2) PowerPlus na voljo v povezavi s transportnimi opravili in opravili s priključno gredjo
3) s standardnimi pnevmatikami    4) pnevmatike na zahtevo    * odvisno od specifikacij v državi
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Vaš pooblaščeni zastopnik:

TRAKTORJI

ITR.20221213.V100435.FI

MERE 4080 4090 4100 4110 4120
A) Maks. dolžina s prednjimi utežmi in dvigalko zadaj mm 4.247
B) Najmanjša širina (zadnji blatniki) mm 1.923
C) Maksimalna višina mm 2.610
D) Medosna razdalja mm 2.235
TEŽA
Teža praznega vozila kg 3.700
Dovoljena skupna teža* - standard/opcija 5.300 / 6.000

NEPREMAGLJIVA 
VSESTRANSKOST

Učinkoviti motorji, pestra 
izbira prenosov ter odlična 
okretnost in vozne lastnosti ob 
obračalnem polkrogu samo 4m.


